设备技术参数
一、显示要求：
1、中心监护系统支持Window 10中文操作系统
2、要求中央站具备双硬盘镜像存储数据
3、中心监护系统支持≥27寸液晶屏幕显示，分辨率不低于1920*1080，最多可同时连接3个外接屏。
[bookmark: _GoBack]4、单屏可支持不少于16个病人的监护设备同时集中监护。
5、要求中心监护系统间及中心监护系统与监护设备之间均采用单播方式进行通信
6、要求中心监护系统能够显示该厂家品牌下监护、遥测及除颤产品上所有的参数及波形。
7、要求中央站可以控制监护仪启动/停止NIBP测量
8、要求中央站/工作站可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限
9、要求中心监护系统可以控制监护仪进入隐私模式
[bookmark: _Toc446926734]二、数据回顾
1、要求支持至少1000条事件存储，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度至少为32秒。
2、要求具备全息波形回顾。支持压缩波形及正常波形2种查看模式，并支持对波形进行手动测量（如：PR间期测量），测量结果可被保存及打印输出。
3、要求具备至少240小时全息波形数据存储，分辨率不低于250Hz
4、要求已解除的历史病人可永久保存。
5、要求具备已解除病人数据回顾功能。
[bookmark: _Toc446926736][bookmark: _Toc446926735]三、打印
1、要求具备激光打印机，可输出病人报告，支持1200 DPI打印分辨率联网
2、要求具备完成病历报告功能，可在解除病人时自动打印指定报告
3、要求具备报警记录/打印功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录/打印。


